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2 A L T E N D O R F  F 25:  

F 25 ON ALTENDORF KÕIGI JAOKS. 

F 25 koos lisavarustusega 
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ALTENDORF – PROFESSIONAALSETE 

FORMAATSAAGIDE TURULIIDER. 

Kõrgust ja kallet saab kergelt reguleerida kahe 

kokkuklapitava väntjamiga. 

Lõikeinstrumendi kõrgus ja kalle on digitaalselt kuvatud LCD-        Käsitsi peenreguleerimisega pikijoonlaud. 
ekraanil. 

Altendorf F 25 teeb kõike, mida üks kelguga formaatsaag tegema peab, väga väikeses ruumis – ja kõike seda Altendorfile iseloomuliku kvaliteediga. Kas on see siis teie esimeses 

oma töökojas, igapäevases kasutuses suurtööstuses või suure jõudlusega lisasaena  –  F 25 teeb kõike seda ruumi kokku hoides, muutes tootmise veelgi produktiivsemaks. 

Erinevaid materjale nagu puitlaastplaate, täispuitu, puidulaadseid materjale ja ekstrudeeritud profiile on kerge töödelda tänu suurepärasele kasutusmugavusele, täpsusele ja 

lõikekvaliteedile. Ühele poole kallutatav saagimisüksus võimaldab ka kaldlõigete teostamist. Sujuvalt liikuv kelk põhineb Altendorfi  liugsüsteemil ja kuulub koos lõikeinstrumendi 

töökõrguse ja kalde digitaalse näidikuga seadme standardvarustuse hulka. Seade, mis sobib nii algajatele kui ka proffidele.
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TÄPSUS JA OHUTUS KÕIGILE. 

Ristlõike tugijoonlaud lihtsustab rist- ja nurgalõikeid, 

kuna see võimaldab mõlemaid.  

Töötervishoid ja tööohutus on  Altendorfile väga olulised. 

Seetõttu on valikus kaks erinevat lõikeinstrumendi turvakatet.  

Standardvarustuses on seadmel kiilunoale kinnituv väike 

turvakate,  mis tänu oma kompaktsusele võimaldab selgesti 

näha lõikeprotsessi. Lisavarustusena on saadaval 

lõikeinstrumentide suur turvakate mis on kohandatav 

vastavalt materjali paksusele ja iselukustuv. 

LED valgusriba ettelõikeüksuse kõrval  aitab kaasa 

suuremale turvalisusele üksuse töötamise ajal. 
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Altendorf  F   25 äärmiselt väändekindel raam  on 

aluseks töölaua liikumise kordustäpsusele ja 

kvaliteetsele lõikusele. Saagimisüksuse veatu 

kallutamise, seadme kogu ekspluatatsiooniperioodi 

jooksu,l tagavad massiivsed kallutussegmendid. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altendorf F25 kohandamiseks vastavalt isiklikele vajadustele on 

seadmele saadaval erinevat lisavarustust. Eesmine tugirull 

lihtsustab materjali etteannet selle lahtilõikamisel või 

servamisel. 
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SINU F 25: SEE VAJAB KÕIGEST NIIPALJU RUUMI. 
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RUUMI VAJADUS  

 Kelk 1600 Kelk 3200 Kelk 3800 

A Kelgu pikkus + 220 mm Kelgu pikkus + 291 mm Kelgu pikkus + 291 mm 

B Kelgu pikkus + 220 mm Kelgu pikkus + 223 mm Kelgu pikkus + 223 mm 

Üldpikkus 3,640 mm 6,914 mm 8,114 mm 

C 1,986 mm (maksimum 3,576 mm) 

D Lõikelaius + 305 mm 



 
 

 
 
 
 
 

 
  PÕ HIVARUSTUS  

Saeketta manuaalne kõrgusseadistus ja kallutamine 0°- 46°, mõõtude 

kuvamine digitaalsel näidikul 
                                                                                                                 

 Mootori võimsus  4 kW (5.5 hj ), 4,200 p/min  

 Kelgu pikkus 3,200 mm  

 Käsitsi peenreguleerimisega pikijoonlaud, lõikelaius 1,000 mm  

 Nurga-ristjoonlaud koos kahe pööratava piirikuga L= 3,450 mm  

 Eelvalmidus ettelõikeüksus paigaldamiseks   

Suurim saeketta läbimõõt 315 mm, väljaulatuvus kuni 104 mm  

    

 Lõikekõrgus 100 mm ja 45° all kuni 70 mm   

 Töötasapinna kõrgus 88 mm  

 

  L I SA VAR U STU S  

Mootori võimsus 

 5.5 kW (7.5 hj ), kaks pöörlemiskiirust  

 Ettelõikeüksus BASIC  

 RAPIDO ettelõikesüsteem  

 LED valgustus ettelõiketsoonis selle tööajal  

Kelk 

 Pikkus 3,800 mm  

Pikijoonlaud 

Käsitsi peenreguleerimisega, lõikelaius 1,410 mm 

                 DIGIT X digitaalne lõikelaiuse näidik, 1,000 mm 

 DIGIT X digitaalne lõikelaiuse näidik, 1,410 mm  

 Paberialus  

 Saeketta suur kaitsekate (PSV)  

 Eesmine tugirull  

 Ekstsentrikkinniti   

Äratõmbe liitmikud 

Standardkate: Ø=50 mm  

PSV: Ø=80 mm 

 Alumine liitmik: Ø =120 mm 
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Need joonised näitavad  

kliirens mõõte peale täieliku 

demontaaźi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altendorf GmbH ∙ Wettinerallee 43 / 45 ∙ 32429 Minden ∙ Saksamaa 

Telefon +49 571 9550-0 ∙ Faks +49 571 9550-111 ∙ info@altendorf.de ∙ www.altendorf.com 

Mõned illustratsioonid võivad kujutada spetsiaalset varustust, mis ei 

sisaldu baashinnas. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi! 
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