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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

Projecta tõstukite tootevalik hõlmab tööstu-
se vajadustele kohandatud tõsteplatvorme ja 
kaubali�e. Kaubali�ide tõstekõrgus, koormus 
ja platvormi kõrgus on kohandatavad kliendi 
vajadustega. Kõigil tõsteseadmetel on CE-märgis 
ja tooted on valmistatud standardi SS EN 1570-1 
järgi. Tootmisel on arvestatud erinevate töökesk-
kondade ohutusnõudeid, kõik tõstukid on val-
mistatud Euroopas. Kaubali�ide ja tõsteplatvor-
mide kasutuskohad ei piirdu ainult tööstusega. 
Neid saab kasutada ka mitmesugustes laoruumi-
des, kauplustes ja teenindusettevõtetes. 

Korrustevaheliste tõstetööde puhul saab objek-

Tõsteplatvormid ja kaubaliftid 

Kaubali� kolme korruse vahel toimuvateks tõsteteks Käärtõstuk tööstushallis

TÕSTEPLATVORMID JA KAUBALIFTID 

Enne ostmist arvestatavad asjaolud:
• tõsteplatvormi mõõtmed
• tõstevõimsus
• tõstekõrgus
• kasutamine sise- või välioludes
• korruste kõrguste vahe
• paigutamine põrandale või süvendisse

tile vastavalt kasutada mõlemat tootevarianti. 
Me saame tarnida terviklahenduse koos šahti ja 
ustega. Väline mehhanism ja väikeste mõõtme-
tega elektrikilp ei nõua eraldi masinaruumi. Li�i 
saab paigaldada valmis süvendisse või põranda-
le, lisavarustusena on saadaval laadimisramp.
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Kohandatud kaubaliftid
sise- ja välioludesse
Mast- ja kaubali�id paigaldatakse enamasti valmis li�išahti, kuid need sobivad väga hästi ka seinale 
või halli teraskonstruktsioonidele kinnitamiseks. Kaubali�idel on konstruktsioon, mis paigaldatak-
se püsivalt seinale või terastaladele, nt HEA või HEB. Võimalik on ehitada ka vabalt seisev tõstuk, 
mis seinakinnitusi ei vaja. Kaubali�id on tavaliste tööstusli�idega võrreldes ökonoomsem lahen-
dus. Lõpulüliti abil saab määrata sobiva kõrguse kuni viie korruse vahelisteks tõsteteks. Li�i auto-
maatsüsteem ei nõua lüliti pidevat vajutamist, vaid piisab korraks vajutamisest nagu tavalistes kor-
rusmajade li�ides. Platvorm võib olla kangiga või ilma. Kaubali�i koormus tuleb jagada ühtlaselt 
kogu platvormile ja kogu li�isüsteem peab kogu tõste aja olema kaitstud. Li�ide uksed ja väravad 
on tõsteliikumise ajal lukustatud.

Kahe sambaga kaubali� Läbi põranda liikuv kaubali�

 • tõstekõrgus kuni 12 m

 • tõstejõud kuni 30 000 kg 

 • materjalid S235, S420 & AISI 304

 • standardtoon RAL 7010, saadaval ka muid värvitoone

 • 1, 2 või 4 mastiga või vabalt seisev kaubali�
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

Tõsteplatvormide tõstekõrgus, koormus ja platvormi kõrgus on kohandatavad klientide 
vajadustega. Tõsteplatvormidel on CE-märgis ja tooted on valmistatud standardi SS EN 1570-1 järgi.

Tõsteplatvormid ja käärtõstukid

 • tõstejõud kuni 30 000 kg

 • suurim tõstekõrgus 6000 mm 

 • 24 V alalisvool

 • standardvärvitoon on RAL 5010 sinine, kuid tellimisel on saada ka muudes toonides

 • materjalivariandid S235, S420, AISI 304 & AISI 316

 • lisavarustusena on käärtõstukile saadaval PVC-katted, laadimiskallak, piirded, elektromagnetlukud, perfoterasest 
šaht, kaal ja muud kliendile vajalikud tooted

Roostevabad tõsteplatvormid toiduaine- ja ravimitööstuse-

le toidu ja keemiliste ainete käitlemiseks. Käärtõstuk laos

OHUTUS JA MEHHANISMID

Üle 1,6 m kõrguste tõstete puhul nõutakse tõsteseadmetelt kaitsepiirdeid H = 1100 mm kõikidele 
laadimiseks mittekasutatavatele külgedele ja laadimiseks kasutatavatel külgedel peavad olema 
avatavad väravad, et tõstetav kaup ei saaks platvormil liikuma hakata. Uste ja väravate elektriliselt 
juhitud magnetlukud avanevad alles siis, kui tõsteplatvorm on samal korrusel kui kauba laadija. 
Lisavarustusena on käärtõstukitele saadaval PVC-katted, mis tõkestavad kasutaja ja kõrvaliste 
isikute liikumist tõstuki alla. Muljumise vältimiseks on tõsteplatvormidel kõigil neljal küljel 
kaitseseadmed, mis peatavad tõstuki liikumise nendega kokkupuutel. Tõstukid on varustatud 
voolikupurunemise kaitseklappidega ning hooldusriividega, mis lihtsustavad ja julgestavad 
hooldustöid.
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Vaakumtõstukid klaasi käitlemi-
seks tehastesse ja töökodadesse
Itaalia ettevõte Elephant on spetsialiseerunud tööstuslike tõstukite ja tõstesüsteemide tootmisele, 
mida on tarnitud juba rohkem kui 70 000 tehasele üle kogu maailma. Tõstukite ja vaakumtõstukite 
tootmisel suudab Elephant pakkuda igale kliendile sobiva lahenduse eri koormustel toimuvaks igat 
liiku kasutuseks. 

Pneumaatilistel ELEPHANTi vaakumtõstukitel on üle 20 mudeli olenevalt kasutuskoha manuaalselt 
või pneumaatiliselt juhitavatest liikumistest, tõstesilindrist, võimsusvajadusest ja karkassist ning ka 
lisavarustusest. Kõigi mudelite puhul on kasutusel kahekordne vaakumsüsteem. Vaakummõõturid, 
optiline või akustiline signalisatsioonisüsteem häireolukordadeks (akutoimeline ja varustatud 
laadimisseadmega). Alarõhu reserv lekete puhuks.

VT4R VAAKUMTÕSTUK POOMI JA  
TÕSTESEADMEGA (CMCA 60/4.5) 
ESIKLAASIDE PAIGALDAMISEKS

 HAARATSID 
 • PVL25, 250 kg

 • PVL50, 500 kg

 • PVL100, 1000 kg

VT4RB

 • Tõstejõud 60 kg (esiklaasile 40 kg)

 • Kallutamine 0–90° 

 • Vajab suruõhutoidet 6/7 bar

 • Ø 150 iminapad 4 tk, kaarjale klaasile 

 

VTXRMBP-VAAKUMTÕSTUKITE SEERIA KLAA-
SILE
 • Tõstejõud 200–800 kg

 • Pneumaatiline 150 l 6/7 bar

 • Pneumaatiline kallutamine 0–90°, manuaalne pöörami-
ne 0–360°

 • Iminapad ø 250 või ø 300 mm

 • Iminapad ø 250–300 mm, arv 4–8 tk, oleneb mudelist

VTxRB-VAAKUMTÕSTUKITE SEERIA KLAASILE
 • Tõstejõud 200–800 kg

 • Pneumaatiline 140 l 6/7 bar

 • Manuaalne kallutamine 0–90° ja pööramine 0–360°

 • Iminapad ø 250 või ø 300 mm
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

Elephanti vaakumtõstukid nii poorsete kui ka tihedate paneelide tõstmiseks. Aitame luua klientide 
vajaduste baasil erinevaid tõstukilahendusi mitmesugusteks automaatika- ja tootmisvajadusteks. 
Elephant on spetsialiseerunud tööstuse materjalikäitlusega seotud vajaduste lahendamisele. 
Elephant tegeleb peamiselt tooteinnovatsiooni ja klientide individuaalsete vajaduste lahenduste 
leidmisega. Aastate jooksul saadud kogemused, tehnoloogiliselt arenenud masinate kasutamine 
ja ettevõtte kasv on võimaldanud tarnida tõstukeid rohkem kui 70 000 tehasele üle maailma. 
Tutvustame siinkohal mõningaid vaakumtõstukeid nii tihedate kui ka poorsete plaatide 
käitlemiseks. Tootevalik hõlmab tunduvalt rohkem tõstukeid – küsige lisa!

Vaakumtõstukid 
paneelide käitlemiseks

See pneumaatiline vaakumtõstuk on suurepärane 
abivahend keskmise suurusega tihedate paneelide 
teisaldamisel. Tõsteseadmel on kaks iminappa. 
Tõsteseadmel on kvaliteetsetest materjalidest valmistatud 
vastupidav teraskorpus pneumaatilise kallutamisega 
0–90°. Tõstejõud 250–500 kg

KAHE IMINAPAGA VAAKUMTÕSTUK ELEPHANT 

PN2RP TIHEDATE PLAATIDE TÕSTMISEKS

See pneumaatiline vaakumtõstuk on suurepärane 
abivahend tihedate paneelide teisaldamisel. Tõstukil 
on üks iminapp ja kvaliteetsest materjalist valmistatud 
teraskorpus. Pidevatoimeline vaakumpump töötab 
suruõhuga. Tõstejõud 125–500 kg

ÜHE IMINAPAGA VAAKUMTÕSTUK ELEPHANT 

PN1F TIHEDATE PLAATIDE TÕSTMISEKS

KAHE IMINAPAGA VAAKUMTÕSTUK ELEPHANT 

PNT2RP POORSETE PLAATIDE TÕSTMISEKS

Pneumaatiline plaaditõstuk, mis on ideaalne keskmise 
suurusega MDF-paneelide teisaldamiseks. Kvaliteetsetest 
materjalidest valmistatud terasiminapad koos 
kummeeritud riidest ja vahust valmistatud tihenditega 
sobivad ka ebatasastele pindadele. Tõstejõud 200 kg.

KUUE IMINAPAGA VAAKUMTÕSTUK ELEPHANT 

PNT6F POORSETE PLAATIDE TÕSTMISEKS

Sobib ideaalselt keskmise suurusega ja õhukeste 
MDF-paneelide teisaldamiseks. Tõsteseadmel on kuus 
iminappa, mis on paigaldatud liugkandurile. Kandurid 
pehmendavad vaakumtõstuki lööki tõstetavale koormale 
ja võimaldavad haarata metallplaate, mille pind ei ole 
tasane. Tõstejõud 200 kg.
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Vaakumtõstukid klaasi 
käitlemiseks paigaldusobjektidel

OKTOPUS® GLASS-JACK GL-LN 400
 • Tõstejõud 400 kg, pikkade ja kitsaste klaaside  

 paigaldamiseks

 • Kallutamine 0–90° ja pidev pööramine 0–360° manuaal-
selt

 • Akutoide 24 VDC

 • Ø 400 iminapad 4 tk 

 • Lisavarustusena avamisseade, transpordikast ja hüdrau-
liline silinder täpseks paigalduseks

OKTOPUS® GLASS-JACK GL-N 400/300
 • Tõstejõud 400/300 kg (horisontaal- ja vertikaalasend) 

 • Kallutamine 0–90° ja pidev pööramine 0–360° manuaal-
selt

 • Akutoide 24 VDC

 • Ø 300 iminapad 4 tk 

 • Lisavarustusena avamisseade ja transpordikast hüdrau-
liline silinder täpseks paigalduseks

 

Saksamaa ettevõte WIRTH GmbH on valmistanud keerukaid tööstuslikke materjalikäitluse 
vahendeid juba aastast 1992. Ettevõtte Oktopus® Installation Systems Division arendab ja valmistab 
vaakumtõsteseadmeid peamiselt paigaldustöödeks ehitusplatsidel ja kasutamiseks tehastes. 

Kõik seadmed ja mudelid on projekteeritud ja valmistatud standardi DIN EN 13155 (kasutamine 
tööobjektil) ja masinadirektiivi 2006/42/EG kohaselt. Kõigil mudelitel on kahekordne 
vaakumsüsteem ja mõlemal süsteemil on topeltjulgestus. Vaakummõõturid, optiline või 
akustiline signalisatsioonisüsteem häireolukordadeks. Alarõhu jälgimissüsteem energiakasutuse 
optimeerimiseks. Alarõhu reserv lekete puhuks. 24 VDC akud laadimisseadme ja laetuse 
mõõtmisega.

OKTOPUS® GLASS-JACK GL-LN 400/600/800
 • 1 põhiseade, tõstejõud 400 kg, 600 kg ja 800 kg

 • Kallutamine 0–90° ja pidev pööramine 0–360° manuaal-
selt

 • Iminappade asukohta saab lihtsalt muuta.

 • Akutoide 24 VDC

 • Ø 400 iminapad 4–8 tk 

 • Variandiks on magnetventiilid kaug- või raadiojuhitava 
 juhtseadmega

 • Variant paigaldusrõngaga, seadme paksus vaid 140 mm, 
 mistõttu on seda võimalik paigaldada kitsasse kohta (nt 
 seina ja tellingute vahele)

 • Lai valik muud lisavarustust, nt avamisseade,  
 hüdrauliline allalaskmissilinder ja transpordikastid, hoiu 
 kärud ja varustus painutatud klaasile (Ø 200, 14  
 iminappa)

WIRTH VASTUKAALUSEADE GGA-E-FB 
800/24/2,0
 • Vastab standardi DIN EN 13155 nõuetele.

 • Koos koormakonksu ja tõstevahenditega (nt köied, ketid, 
rihmad) võib seda kasutada ka ehituselementide tõstmi-
seks ja paigutamiseks (nt sellised elemendid, millel on 
valmis tõsteaas) raskesti ligipääsetavates kohtades (rääs-
taalused, rõdud jms).

 • Koos kalutatava vaakumtõstukiga OKTOPUS® GLASS-Jack 
GL-RN 400/600/800 või OKTOPUS® GL-RN-F 400/600/800, 
mis on ühendatud vastukaalu tasakaalustajaga GGA-E-FB 
800/24/2,0 saab paigaldada suuremõõtmelisi klaas- ja 
fassaadielemente raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. 

 • Elektriliselt juhitavad vastukaalud võimaldavad koorma 
tasakaalustada.
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

VAAKUMTÕSTESEADE POWR-GRIP 
EUP11104DC3
Vaakumtõsteseade klaasi käitlemiseks ning lihtsaks ja 
ohutuks tõstmiseks. 

Tõstekorpuse liikumisrajad:
• Manuaalne pööramine 180°
• Lukustusvõimalus kolme eri asendisse
• Kallutamine: abistatud manuaalne kallutus, 90° verti-

kaal- ja horisontaalasendi vahel
• Automaatne lukustus püstasendisse
• Seadet saab kallutada ainult siis, kui tõstevarre mehha-

nism on lukustatud.
• Tõstevõime 320 kg.
• Akutoitega
• Iminappade arv: 4
• Iminappade suurus: Ø 280 mm
• Kahe kontuuriga vaakumsüsteem

Wood’s Powr-Grip Co. Inc. alustas tegevust 1947. aastal USAs Montanas. Kõik sai alguse väikesest 
töökojast, mis kasvas kiiresti maailma juhtivaks vaakumtööriistade ja -seadmete valmistajaks. 
Wood’s Powr-Grip projekteerib, valmistab ja müüb tööriistu ja seadmeid, mis aitavad parandada 
töö tõhusust ja ohutust ning vähendada kulu. 

Wood’s Powr-Grip pakub suures valikus manuaalseid iminappu ning konksu all kasutatavaid 
vaakumtõsteseadmeid, mis lihtsustavad materjalide kasutamist ja paigaldust. Powr-Gripi tööriistad 
tõstavad, hoiavad ja suunavad mitmesuguseid siledaid mittepoorseid materjale nagu klaas, plast, 
mootoriventiilid, plekk, pinnakatted, laminaat, kiviplaadid ja seadmed. Iga toode läbib tehases 
enne väljastamist hoolika testimise, mis tagab kasutajale kvaliteedi ja ohutuse. 

VAAKUMTÕSTESEADE POWR-GRIP EUMR-
TA811LDC3
Kallutatav vaakumtõsteseade

• Tõstekorpuse liikumisrajad: 
•  Pööramine: manuaalne pööramine 360°, automaatne  

 lukustus ¼ ringi järel
•  Kallutamine: abistatud manuaalne kallutus, 90° verti- 

 kaal- ja horisontaalasendi vahel
• Akutoitega
• Tõstevõime 635 kg.
• Iminappade arv: 8
• Iminappade suurus: Ø 280 mm
• Kahe kontuuriga vaakumsüsteem
• Saadaval ka hoiu- ja transpordikast.

Vaakumtõstukid klaasi 
käitlemiseks
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Vaakumtõstukid metall- ja 
kiviplaatide käitlemiseks
VLAXF VAAKUMTÕSTUKITE SEERIA TERAS-
PLAATIDELE
 • Tõstejõud 250–4000 kg.

 • Plaadi mõõtmed kuni 6000 × 2000 mm

 • Paksus 1,0 mm ja paksemad

 • Püsiv horisontaalasend, manuaalne või pneumaatiline 
kallutus

 • Pneumaatiline 150 l/min, 6/7 bar

TOP4RP VAAKUMTÕSTUK KIVIPLAATIDELE
Elephanti tõstuk TOP4RP sobib eriti hästi köökide kivitasa-
pindadele.

 • Tõstejõud 320/480 kg.

 • Pneumaatiline 100 l/min, 4/6 bar

 • Pneumaatiline kallutus 0–90°.

 • 4 iminappa 150 × 400 / 150 × 500 mm

 • Tõsteseadme pikkus min/max 1440/2430 mm

GLAXF VAAKUMTÕSTUKITE SEERIA TERAS-
PLAATIDELE
 • Tõstejõud 250–4000 kg.

 • Plaadi mõõtmed kuni 6000 × 2000 mm

 • Paksus 1,0 mm ja paksemad

 • Püsiv horisontaalasend, manuaalne või elektriline  
 kallutus

 • Oma vaakumpump 380 V, 50 Hz

VAAKUMTÕSTUKID

Enne ostmist arvestatavad asjaolud:
• vajalik tõstevõime
• mis materjali on vaja tõsta
• materjali vähimad ja suurimad 

mõõtmed ning paksus
• pööramine ja kallutamine, manuaalne 

või  
pneumaatiline/elektriline

• kuidas vaakum tekitatakse:
• elektriga 230 V / 380 V
• akutoitega 24 V / 48 V
• suruõhuga 

• kasutuskoht on tehases või 
paigaldusobjektidel
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

TORUVAAKUMTÕSTUK EUROTECH ET-LIFT-FLEX
EuroTECH eT-Li�-flexi toruvaakumtõstukid on mõeldud üha suurema transpordimahu ja kiirema 
tootmisprotsessi vajadusteks. Need võimaldavad kergesti ja kiiresti teisaldada tootmises 
kasutatavat materjali. Tõstukid parandavad ka tööergonoomiat ja aitavad vältida töökoormusest 
tulenevaid kutsehaigusi. Kõik tõsteseadmed on varustatud liikumatu või elastse käepidemega, mis 
on kohandatav kasutaja vajadusteks.

EuroTECH eT-Li�-flexi torutõstukeid on eri suurusklassis, platvormi suurus kuni 1500 × 3000 mm või 
2100 × 2800 mm. Tõstevõime 30–250 kg. Paigaldus võib olla statsionaarne või teisaldataval alusel.

MODULAARNE TORUVAAKUMTÕSTUK EUROTECH ET-LIFT-MINI

EuroTECH eT-Li�-mini vaakumtõstuk võimaldab tõsta pappkaste, kotte, vaate, plaate ja paljusid 
muid tooteid tehastes, logistikaettevõtetes, transportimisel ning tellimuste komplekteerimisel. 
EuroTECHi toruvaakumtõstukid lihtsustavad märgatavalt koormate tõstmist. Neid saab kasutada 
seina- või postpoomtõstukitega või kergtõstukitega. Tänu modulaarsele konstruktsioonile ja 
mitmekülgsetele kombineerimisvariantidele suudame pakkuda igale kliendile individuaalse 
terviklahenduse.

Toruvaakumtõstukid
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KITO KETT-TALID
 • Tõstevõime 125–1000 kg

 • Ühe- ja kahekiiruseline

 • 380/400 V, 50 Hz

 • Tõstekõrgus 3,0 m (kuni 48,0 m)

 • Tõstekonks või -silmus

SAMMAS- JA SEINATÕSTUKID
 • Tõstejõud 250–4000 kg.

 • Plaadi mõõtmed kuni 6000 × 2000 mm

 • Paksus 1,0 mm ja paksemad

 • Püsiv horisontaalasend, manuaalne või pneumaatiline 
kallutus

 • Pneumaatiline 150 l/min, 6/7 bar

TEISALDATAVAD PUKK-KRAANAD
 • Alumiiniumkarkassiga

 • Lukustatavad rattad

 • Tõstevõime 225–2000 kg.

 • Laius 2,0–6,0 m

 • Reguleeritav kõrgus 1,5–4,0 m

Tõstukid ja talid

SAMMASPÖÖRDKRAANAD

Enne ostmist arvestatavad asjaolud:
• tõstevõime
• kõrgus (standardkõrgus 3,0–3,5 m)
• tööulatus 3,0–8,0 m
• kas on vaja tõstetali
• samba kinnitus põrandale:

• poltkinnitus põrandasse, betooni 
paksus

• teisaldatav mudel, kuni 500 kg, 
tõsteseade 250 kg
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

Kergkraanasüsteemid on ergonoomiline ja soodne lahendus tavapäraste relssidega kraanade 
asemele, seda eriti kõrguse ja ruumi poolest piiratud kohtades. Moodulsüsteem võimaldab 
teisaldada eri tüüpi objekte mitmekülgselt ja usaldusväärselt. Tugev konstruktsioon ja kõrged 
tootmisstandardid tagavad pika kasutusea ja väga vähese või olematu hooldusvajaduse. 
Tootevalik koosneb liugsiinidest, ülapoolsest veoseadmest, kaablitest, energiatoitesüsteemidest, 
kukkumistõkistest ja kergkraanasüsteemist.
• koormale kuni 2000 kg 

Kerged sildkraanasüsteemid

 • Saadaval ka roostevabast terasest ja plahvatusohtlikesse ATEX-ruumidesse.

 • Kui standardtooted teie vajadustele ei vasta, saab tellida ka erilahendusi.

EELISED VÕRRELDES RELSSKRAANADEGA:
 • väikesed siinid sobivad madalamatesse ruumidesse

 • mittepainduv konstruktsioon

 • profiilide kuju väldib tolmu kogunemist

 • kergem konstruktsioon

SILDKRAANAD

Enne ostmist arvestatavad 
asjaolud:
• relsside sille
• relsside pikkus
• kandevõime/tõstejõud
• lakke kinnitatav 

või jalgadel seisev 
konstruktsioon

• kinnitatav seade: 
leevendi, vooliku- või 
kaablitrummel või 
tõsteseade

SILDKRAANADE OMADUSED
 • sille kuni 10 m   

 • nii põrandal seisvad kui ka lakke paigaldatavad kraa-
nad 

 • nii manuaalselt kui ka elektriliselt juhitavad

 • soodne    

 • lihtne paigaldada ja teisaldada  

 • sobib kokku muude süsteemidega
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Poomtõstukid ja liugsiinid

 • koormustele 75–500 kg

 • teisaldatavad vastukaalu poomtõstukid

 • saadaval liigendiga poomtõstukid

 • materjaliks teras või alumiinium

 • seina- või laekinnitusega

 • pöördenurk kuni 270°

Pakume tõsteseadmetele ka kaablivankreid, kett-talisid, leevendeid, vooliku- ja kaablirulle ning 
muid voolutoitetarvikuid.

Teisaldatav alumiiniumsammaskraana
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

C-siinide kaablivankrid sobivad ideaalselt lintkaablite ja voolikute liigutamiseks. Kaablivankreid 
juhitakse mõõtudelt sobivates siinides ja nende kuullaagrid on C-siinide sees kaitstud ega puutu 
kokku väliste oludega, nagu tolm, niiskus ja külm. Kaablivankrite eeliseks on mitmekülgne valik 
erinevate tarvikute ühendamiseks sama tõstesüsteemiga.

Kaablivankrid

 • kuni 20 kg või 35 kg koormus kaablivankri kohta

 • galvaanitud teras

 • roostevaba teras

 • ka ATEX-aladele

 • koormustele 50–2000 kg

 • 6 siiniprofiili

 • kompaktne kuju, mis võtab vähem ruumi

 • kõik tooted on galvaanitud

C-liugsiin ustele
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Winleti abilaadurid

WINLETI ABILAADURID KIIRENDAVAD AKENDE PAIGALDAMIST, 
VÄHENDAVAD KAHJUSTUSI NING PARANDAVAD MÄRGATAVALT TÖÖ 
OHUTUST JA ERGONOOMIAT.

WINLET SOBIB  
MITMESUGUSTE KONSTRUKT-
SIOONIDE JA  
MATERJALIDE TÕSTMISEKS,  
TEISALDAMISEKS JA PAIGALDA-
MISEKS:

» aknad 
» graniitplaadid 
» betoonplaadid 
» terasplaadid 
» puitplaadid 
» keraamilised plaadid 
» tuletõkkeuksed 

WINLETi MUDELISEERIA TÕSTE 
JÕU ALUSEL:

» 350 
» 350 TH 
» 375 
» 400 TL 
» 575 
» 600 
» 785 
» 1000 
» 1000 TRX

» Winlet 350 TH

» Winlet 350 » Winlet 400 TL

» Winlet 600 » Winlet 785

» Winlet 1000

Sadu ja isegi tuhat kilo kaaluvad aknaelemendid ja muud materjalid saavad 
tõstetud, paigalduskohta veetud ja ohutult paigaldatud. Proportsionaalselt 
juhitav hüdraulika tagab kiire ja täpse liikumise. Winlet saab ladusalt 
hakkama nii sise- kui ka välioludes.  
Stabiilne ja kompaktne kere geomeetria ning suur tõstevõime tagavad 
läbipääsu ka kitsamatest ukseavadest. Tõstevõime on olenevalt mudelist 
350–1000 kg ja tootevalikus on ka masin, mis liigub roomikutel mistahes 
maastikul.

WINLETI SEADMED SOBIVAD 

KA VÄLIOLUDESSE JA 

LIIGUVAD ISEGI MAASTIKUL!

» Winlet 575

» Winlet 1000TRX
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

AXOLIFT on uus kaubamärk, mille omanikuks on üle 20 aasta metallitöötlemismasinaid 
valmistanud ettevõte GROMET. Ettevõtte tootevalik hõlmab laserlõikeseadmeid, CNC-pinke ja 
robotkeevitusseadmeid. Toodete korpused valmistatakse Itaalias, mis tagab suurepärase kvaliteedi. 
Ettevõte projekteerib ja valmistab kõik Axoli�i tooted ise. AXOLIFTi tootevalik sisaldab seadmeid 
turvaliseks tööks kuni 5 m kõrgusel.

MANULIFT 200

OMADUSED
• lihtsalt kasutatav ja kergesti juhitav
• väikeste mõõtmetega ja kerge (mahub läbi standardsete 

ukseavade)
• parandab tootlikkust (tavalahendustega võrreldes lü-

hem paigaldusaeg)
• hooldusvaba (ei kasuta voolu, akusid ega hüdraulikat)
• keskkonnasõbralik (100% mehaaniline)
• kasutajale turvaline

TEHNILISED ANDMED
• suurim töökõrgus: 4 m
• platvormi suurim kõrgus: 2 m
• platvormi mõõtmed (mm): 740 × 640
• üldmõõdud (mm): 1160 × 770 × 1670
• platvormi suurim koormus 125 kg (1 isik + tööriistad)
• suurim kalle: 0°
• suurim tuuletaluvus 0 (kasutamiseks siseruumides)
• helirõhu tase: < 75 dBa
• kaal: 249 kg

ELIFT 350

OMADUSED
• lihtsalt kasutatav ja kergesti juhitav
• kerge ja väikeste mõõtmetega (mahub läbi standardsete 

ukseavade)
• parandab tootlikkust (tavalahendustega võrreldes 

lühem paigaldusaeg)
• keskkonnasõbralik (100% elektriline)
• kasutajale turvaline

TEHNILISED ANDMED
• suurim töökõrgus: 4,95 m
• platvormi suurim kõrgus: 2,95 m
• platvormi mõõtmed (mm): 890 × 635
• üldmõõdud (mm): 1165 × 750 × 1740 h
• platvormi suurim koormus 180 kg (1 isik + tööriistad)
• tõsteaeg kõrguseni 2,95 m: 30 s
• sõidukiirus alumises asendis: 4 km/h
• sõidukiirus ülemises asendis: 2 km/h
• aku kestus: 8 tundi pidevat tööd
• aku laadimisaeg: 8 tundi
• suurim kalle: 0°
• mõeldud ainult sisekasutuseks
• helirõhu tase: < 58 dBa
• kaal: 355 kg

Axolifti korvtõstukid 
turvaliseks tööks

KÜSIGE KA 
MUID SUURUSI!
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Tootenumber Toode Tooteteave

60BO6023157 POWR-GRIP 
IMINAPP 
LEXAN-KÄEPI-
DEMEGA 

• Ø 203 mm, tõstevõime 57 kg
• kollane kaitsekarp
• käepide löögikindlast ABS-plastist
• punane joon näitab seda, kui alarõhk on liiga  

madal
• kiire alarõhu vabastamine

G60BO6023550 POWR-GRIP 
IMINAPP, 
MUST

• ø 203 mm, tõstevõime 57 kg
• tugev teraskäepide ja -raam
• punane joon näitab seda, kui alarõhk on liiga  

madal
• kiire alarõhu vabastamine

G60W6450 POWR-GRIP 
IMINAPP 
KAARJALE 
KLAASILE

• ø 254 mm, tõstevõime 79 kg
• kaarjate ja muude erikujuga klaaside  

tõstmiseks
• tugev teraskäepide ja -raam
• punane joon näitab seda, kui alarõhk on liiga  

madal
• kiire alarõhu vabastamine

G60BO6000BL VERIBOR 600 • Ø 120 mm
• alarõhu tekitamine ja vabastamine pöördhoova abil
• tõstevõime 30 kg
• toodetud Saksamaal 

G60BO602421 VERIBOR 2 
NEW LINE

 • ø 120 mm, tõstevõime 60 kg

 • tugev alumiiniumkorpus

 • alarõhu tekitamine ja vabastamine pöördhoova abil

 • toodetud Saksamaal

G60BO603021 VERIBOR 3 
NEW LINE

• ø 120 mm, tõstevõime 100 kg
• tugev alumiiniumkorpus
• alarõhu tekitamine ja vabastamine pöördhoova abil
• toodetud Saksamaal

G60BO6081 SPECIAL VE-
RIBOR

 • Ø 180 mm, tõstevõime 90 kg

 • alarõhu tekitamine ja vabastamine pöördhoova abil

 • vertikaalne tõstesuund, sobib  
 nt akude tõstmiseks

• toodetud Saksamaal

G60B0601 VERIBOR 601 • Ø 214 mm, tõstevõime 120 kg
• alumiiniumkäepide ja -raam
• punane joon näitab seda, kui alarõhk on liiga madal
• must kaitsekarp
• toodetud Saksamaal

Käsi-iminapad
Wood's Powr-Grip on juba aastast 1964 valmistanud uuenduslikke seadmeid, mille puhul 
kasutatakse vaakumit mittepoorsete materjalide tõstmiseks, hoidmiseks ja teisaldamiseks. WPG 
seadmed leiavad sagedast kasutust nt klaasitootmises, akende paigaldamisel ja klaasimisel, pleki, 
kiviplaatide, isolatsiooniga metallpaneelide ja päikesepaneelide käitlemisel. WPG pakub ka laias 
valikus manuaalselt kasutatavaid iminappasid materjalide käitlemise lihtsustamiseks.
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Me jätame endale õiguse teha andmetes muudatusi.

Tootenumber Toode Tooteteave

G60BO65032A VERIBOR VUU-
KIMISTÖÖRIIST

• Iminapad ø 120 mm
• kokku tõmbamiseks
• väändemoment 260 Nm
• tarne tööriistakohvris
• toodetud Saksamaal

G60M016632 GRABO PRO GRABO Pro on akutoimeline iminapp, mis sobib mitmesuguste objektide tõstmiseks 
(puit, metall, klaas, kare kiltkivi, sandwich-paneel). GRABO Pro tagab hea haarde ka 
pindadel, mis ei ole täiesti siledad, nt rihvelplekk, hööveldamata puit ja erinevad 
kivimaterjalid. GRABO Pro on mugav abivahend ka suurte kodumasinate, nt külmi-
kute ja pesumasinate tõstmisel ja teisaldamisel. 
GRABO Pro suurim tõstevõime on olenevalt materjalist 170 kg.
GRABO Pro-l on LCD-ekraan digitaalse manomeetri ja surveregulaatoriga. 
GRABO Pro kontrollib vaakumit automaatselt. Kui vaakum väheneb, käivitub pump 
automaatselt seniks, kuni vajalik alarõhk taastub. Oluline uuendus on ka uus disain. 
Pro mudelil on kitsam käepide, mis tagab parema haarde.
GRABO Pro tarnitakse täiskomplektina, mis hõlmab paigaldatud akut ja vaakumti-
hendit.

Komplekti sisu:
1 GRABO PRO töövahend (mudel 2021 digiekraaniga)
1 mitme liitmikuga laadija
1 tihend (tööriistale paigaldatud)
1 aku (tööriistale paigaldatud)
1 plastist hoiukarp

G60M016639 GRABO  
OTTOVAC

GRABO OTTOVAC on kantav patareitoimeline iminapp, mis on mõeldud klaasi 
tõstmiseks ja teisaldamiseks. Toimib ka koos teiste materjalidega, millele on sile ja 
mittepoorne pind.
• töötab nelja AA-patareiga, manuaalset pumpamist ei ole vaja
• töökindel ja ohutu: integreeritud rõhuandur automaatse käivitus-/seiskamisfunkt-

siooniga
• suur tõstevõime: 200 kg (440 lbs)
• punane/roheline LED-indikaator näitab patareide kasutusiga 

Enam pole vaja muretseda iminappade rõhu ega tõstevõime kadumise pärast. OT-
TOVAC tagab kindluse.
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Projecta Balti OÜ
Sinilille tee 1, Peetri, Rae vald

EE75312 HARJUMAA
+372 6 030 620

projecta@projecta.ee

Projecta on masinate ja tarvikutega tegelev ettevõte, kelle lahendused on mõeldud pro-
fessionaalseks kasutamiseks. See tähendab, et te saate meilt sellised tooted ja tarvikud, 

mille kvaliteeti võib usaldada. 
Mida kiireloomulisem või keerukam on tellimus, seda rohkem tuleb esile 

Projecta pakutav kvaliteet.  Projecta pikaajalised kogemused peegelduvad ka meie as-
jatundlikus teeninduses. Kui teil on vaja investeerida uutesse tootmisseadmetesse või 

kavandate tootmisprotsessi laiemat tõhustamist, võtke ühendust Projectaga. Meilt saate 
õiged vahendid ja teabe tegevuse vajalikuks uuendamiseks.

Tutvustavaid brošüüre saab alla laadida veebiaadressilt:

www.projecta.ee/meist/hinnakiri-ja-brosuurid/

Contact Projecta and

YOU‘LL NEVER WORK ALONE

projecta.ee
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