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Raudfosfaatimisaine pihustusprotsesside ja rasvase mustuse eemaldamiseks alumiinium- ja tsingipindadelt.

Rakendused Raua ja terase raudfosfaatimiseks pihustusmeetodil. Sobib ka alumiinium- ja tsingitud pindadelt rasva
eemaldamiseks ja oksiidide lahustamiseks.

Toote omadused Fosfamix moodustab kuni 1,4 g/m2 paksuse ühtlase fosfaatkihi raudmetallide pinnale, parandades
värvi haardumist ja toimides korrosioonivastase kihina. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb
sihtmärki täpselt eelpesta, töötingimusi järgida ja loputada kohe pärast kasutamist.

Kasutusjuhend Doseering: 1 kuni 2%.
Töötlemisaeg: 1 - 3 min / töötlemisetapp.
Töötemperatuur: 40-70 °C.
Töölahuse pH on 3,5 - 5,5.

Märkus Fosfamix kasutuslahusel on väga tugev õlieraldusvõime. Soovitatav õlieraldi regulaarne kasutamine.

Koostis Toimeaine

Naatriumfosfaat 15 - 30 %

Fosforhappe 5 - 15 %

Anioonsed pindaktiivsed
ained

< 5 %

Mitteioonsed pindaktiivsed
ained

< 5 %

Tootjariik SOOME

Fosfamix
Fosfaatimisaine
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Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik Tootekood GTIN

1 x 20 l 423465 6417964481273

1 x 200 l 423469 6417964481280

1 x 300 l 423467 6417964486438

Lisateave Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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